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Doplriky, poznamky

DOPLNKY, POZNAMKY

Mapové podklady

Itinerar (ITI)

Itinerai musi obsahovat tyto zakladni Udaje: Cislo etapy, délku etapy, ¢as na projeti, smér
otaceni a umisténi stanovisté casové kontroly (start a cil).

Ddle ITI obsahuje mapové podklady a zadani prijezdu traté. Soucasti ITI s uvedenim v zahlavi
mohou byt i podminky a vioZené itinerare.

Mapové podklady

Mapovym podkladem je vzdy zakladni mapa (ZM), ktera je oznacena "ZM" nebo "Zakladni
mapa".

Mapovy podklad miZe byt rozsifen o dal$i mapu ¢i planek, které se mohou od ZM lisit.
Tyto dalsi mapy ¢i planky musi byt jednoznacné oznaceny (napf. "Mapa A", "Planek/PI. 1").
Mapy a planky musi byt vidy v méfitku. U map a plankd se pouZivaji méfitka M10, M20, M25,
M50 (M10 znamena 1:10000 apod.). Na kazdém mapovém podkladu musi byt uvedeno
prislusné méritko. Sou¢asné muize byt uveden prepocet (napf. M25, 1 cm = 250 m).

K upfesnéni jednotlivych mist na mapovych podkladech mize byt pouzit:

- detail ve vétSim méritku (M1, M2, M5, M10). Detail se stava automaticky soucasti téchto
podklad(i, musi obsahovat vSechny redlné komunikace a je vidy nadfazen mapé nebo/a
planku. Detail mlzZe byt umistén v zahlavi ITI nebo u pfislusného mapového podkladu.

- lupa ve vétsim méfitku (nemusi byt uvedeno). Lupa pouze zvétSuje zadany vyfez mapy nebo
planku, proto obsahuje pouze komunikace z pfislusného podkladu.

Sever sméfuje vidy k hornimu okraji mapy, planku ¢i detailu.

Obsahuje-li itineradr dva nebo vice mapovych podkladd, musi byt jednoznacné graficky nebo
slovné zadano, ktera cast ITl se podle kterého mapového podkladu jede.

Mapovy podklad mlze byt soucdsti itinerare spolu se zadanim prijezdu traté nebo
je na samostatném listu, pripadné na vice listech.

Mapové udaje
Mapové komunikace a kfizovatky

Pro planovani mapové trasy (mapovou jizdu) podle zadani prljezdu lze pouZit pouze
komunikace a jejich kfizeni, které jsou uvedeny v platném mapovém podkladu. Za mapové
kfizovatky se v AOS i v ZAOS povaZzuji i vyusténi polnich nebo lesnich cest nebo vyjezdy z mist
lezicich mimo pozemni komunikaci (napf. parkovisté) na jinou komunikaci, jsou-li v mapovém
podkladu uvedeny.

S realnymi komunikacemi a kfizovatkami, neuvedenymi v prislusSném mapovém podkladu,
se pfi planovani prlijezdu neuvazuje.

Plati zakladni pravidlo, Ze se pfi pldnovani trasy nelze otocit na Zadné komunikaci ani kfizovatce
(vyjimkou je pouze ptikaz v prajezdni kontrole). Je-li zapotiebi se dle mapy otocit, vyuZivaji
se k otoceni jen mapové komunikace (tzn. také malé trojuhelnicky, "pytliky" nebo "bubliny").
Smér otdceni je zaddn vidy v zahlavi itinerare.

Preruseni komunikace (tzn. Ze je pro soutéZ neprljezdnd), musi byt v mapovém podkladé
provedeno zfetelné bez moznosti zamény s chybou tisku.
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