Vyklad pouZivanych pojmu a termind, vysvétleni problematiky, tipy

e  Sipka u komunikace

V uvedeném prikladu jsou zakresleny dvé Sipky (barva je pouZzita
jen pro zvyraznéni prikladu, jinak nemd Zadny vyznam).
Ze situace vyplyva, Ze pokud do koty 241 prijedete od jihu,
nemate Zzadné mapové fesSeni. Jednosmérka je proti vam
na obou komunikacich a takovému mapovému fesSeni se
pfi planovani trasy vyhnéte. Pokud pojedete po modré 241
jednosmérce od zdpadu, jediné mozné fesSeni v koté 241 je

odboceni vpravo na jih, vlevo na sever nemuzete kvuli ¢ervené

jednosmérce.

e  Sipka v kiiZovatce

V uvedeném prikladu mlzete kotou 241 projet bez omezeni ze sméru sever — jih,

jih —sever, ovsem pouze pfi pfijezdu od zdpadu jste povinni respektovat Sipku

v kfizovatce a odbocit vlevo na sever. \/.

241

e  Body, koty

Priklady vyznaceni bodl (na mapovém podkladu
bez zvyraznénych komunikaci)

Priklady zakresleni két (mapovy podklad
se zakreslenymi komunikacemi)
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VI, vloi.iti, vloZzak

Misto plnéni tkolu se vztahuje k rediné situaci pfi jizdé na trati_viditelné z predniho okna a plnite jej (napf.
odbodeni, vyjezd z ktizovatky) redlné bez ohledu na mapu (napt. odboceni i na komunikaci, ktera neni
zakreslena v mapovém podkladu). Pfijezd k mistu plnéni Ukolu vloZeného iti dle zadani hlida predevsim
fidi¢ a musi upozornit navigatora, aby ten mohl po splnéni vykonného povelu prehodnotit = najit se
na mapé a preplanovat novou nejkratsi mapovou trasu do zadaného policka itinerare v pfipadé, Ze je
pokracovani jizdy mapové. Je-li zadani jizdy realné, plati pravidlo jet po hlavni nebo rovné.

Pokud se jede vlozak, pak ma pfednost pred mapou a udaji v ni (body, koty, Sipky, preruseni mapy) =
mUZete jet napf. po neexistujici komunikaci, proti Sipce v mapé ¢i pfes bod.
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Dalsi soutézni prvky

DALSi SOUTEZNi PRVKY

Jizda zrucnosti (J2)

JZ musi byt pofddana a postavena na uzavieném prostranstvi se zajisténim vsech
bezpecnostnich opatfeni. Pfi stavbé JZ je nutno z divodu bezpecnosti pouZivat plastové prvky
a kuzely, aby nedoslo k poskozeni zdravi a vozidel Gcastnika.

PFi JZ jsou ve vozidle oba ¢lenové posadky. Vozidlo pfi startu je zabezpeceno proti svévolnému
pohybu, mdZe mit nastartovany motor. Dvefe musi byt zavieny, nikoliv zaméeny. Okno muze
byt staZzeno pouze u fidi¢e. Vystoupeni posadky z vozidla béhem JZ je zakdzano.

Jizda zru€nosti spociva v projeti na ¢as predem urcené traté, jejiz planek s obsazenymi prvky
musi obdrZet posadka v takovém predstihu, aby se s nim mohla dikladné seznamit. Jednotlivé
prvky a jejich skladba musi byt pfizpGsobeny prostoru vyhrazenému pro JZ.

Prvky, které mohou byt zafazeny do JZ:

slalom vpfed, slalom vzad, zuzeny profil, oto¢na branka, dojezd na presnost,

zajeti nebo zacouvani do gardze nebo na doraz

Rozhod¢i jizdy zrucnosti je povinen posadce zodpovédét pripadné dotazy tykajici se této jizdy.

Zvlastni zkousky (Z2) a jiné soutéini ukoly (SU)

Poradatel mize do soutéze zaradit i zvlastni zkousky (ZZ) & rdizné soutéini dkoly (SU). Posadka
musi byt v€as seznamena se zplsobem plnéni.
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